
GlobalGas Propan abgefüllt in der ALUGAS- Flasche, der ideale Begleiter für 
Camping und Freizeit. Die ALUGAS-Flasche bietet einen Gewichtsvorteil von 
bis zu 7,0 kg im Vergleich zur herkömmlichen Stahlflasche. Ein Hightech-
Produkt, das Sie unabhängig macht – in allen Anwendungsbereichen: Die 
GlobalGas ALUGAS-Flasche zeichnet sich durch eine hohe Verdampfungs-
leistung auch bei niedrigen Temperaturen aus.

www.globalgas.de

ALUGAS – 
das Leichtgewicht

Nutzungsflasche:
Ausgabe der Flasche gegen 
Zahlung eines Nutzungsentgelts. 
Bei späterem Tausch „leer gegen 
voll“ Zahlung des Füllungspreises;
bei ausschließlicher Leergutrück-
gabe wird das Nutzungsentgelt 
nicht zurückgezahlt.

Technische Informationen
Fülldruck bei 15° C 7,4 bar

Einstufung H220 – extrem entzündbares Gas, H280 – enthält Gas 
unter Druck; kann bei Erwärmung explodieren

Abfüllung Flüssig

Prüfung des Füllinhalts Gravimetrisch durch Verwiegung

Umrechnungsfaktoren 1 kg = 1,96 l, 1 l = 0,51 kg

Gefahrgutangaben UN 1965 Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, 
verflüssigt, n.a.g. (Propan), 2.1, (B/D)

Qualität DIN 51622 (95 % Propan, 5 % Butan)

Flaschen Typ 11
Farbkennzeichnung Aluminiumflasche

Rauminhalt der Flasche 27,2 l

Ventilanschluss EN 15202, G12, W 21,8 x 1/14 LH (bisher DIN 477)

Füllinhalt 11 kg

Höhe der Flasche* 62 cm

Durchmesser der Flasche* 30 cm

Tara-Gewicht der Flasche* 5,4 kg

Artikel-Nr. Füllung A110012

EAN-Nr. Füllung 4036993000815

Artikel-Nr. Flasche leer A110062

EAN-Nr. Flasche leer 4036993000808

Palettenbestückung 12 Flaschen
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* Die Größen und Gewichtsangaben sind ca.- Angaben. Sie sind abhängig vom Baujahr und der Serie der jeweiligen Flaschenhersteller. 

Propan (C3H8)


